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BEDO

TECHNOLOGY

BEDO TECHNOLOGY od 2003 roku produkuje trwate i estetyczne ogrodzenia
posesyjne | przemystowe,

Bazujac na wieloletnim doswiadczeniu oferujemy Panstwu produkty, ktore stana
sie wizytowka Panstwa inwestycji oraz straznikiem domowego zacisza.

Nowoczesne ogrodzenia frontowe daja niecgraniczone mozliwosci kreowania
otoczenia wokdt domu, a unikatowe wzornictwo oraz wysoki stopien zabezpieczenia

antykorozyjnego powoduja, Ze ogrodzenia tworzone przez nasza firme s3 niezawodne
i zachowuja swdj wyjatkowy charakter przez wiele lat.

Dzieki ciagtemu rozwojowi nasze] firmy oraz bogatemu parkowi maszynowemu
mozemy stale dbaé¢ o najwyzsza jakosc naszych wyrobdéw. Do ich tworzenia

wykorzystujemy takie materiaty jak: stal, aluminium, tworzywo, szkto, drewno oraz
kompozyt. Nasza cecha charakterystyczna jest indywidulane podejscie do potrzeb
klienta. Za pomoca nowoczesnych technik projektowania mozemy zaproponowac
produkt bedacy odzwierciedleniem Panstwa koncepcji. Dotozymy wszelkich staran,
aby znaleZli sie Paristwo w gronie naszych zadowolonych klientow.
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SYSTEMOWOSC B

Ogrodzenia firmy BEDO TECHNOLOGY sa _
idelanie dopasowane do Parfstwa posesji,
zupetnie jak garnitur szyty na miare.
Praktycznie nieograniczone mozliwosci modyhkaci
grotow, ksztattow, rozmiarow, kolorow oraz tekstur
sprawiaja, ze ogranicza nas tylko wyobraznia.
BRAMA ROZWIERNA .

. BRAMA PRZESUWNA

Systemowe rozwigzania bram, furtek, stupow
oraz paneli daja mozliwosc¢ zestawienia i
taczenia ich w sposdb idealnie dostosowany do
kazdej dziatki.

www.bedo.pl
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PANEL OGRODZENIOWY |}




KOLORY B

Poprzez szeroka palete koloréw oferujemy Panstwu
mozliwosc doboru barwy do elewacji, stolarki okiennej oraz
indywidualne] stylistyki obiektu.

. KOLORY PODSTAWOWE

RAL 1002 RAL 1021 RAL 3005 RAL 3011 RAL 5010

RAL 6005  RAL 6002 RAL 7014 RAL 7021 RAL 7024

o .

RAL 7030 RAL 7035 RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017

. |

RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

KOLORY ORAZ STOPNIE POFYSKU POWINNY BYC TRAKTOWANE POGLADOWO

www.bedo.pl n

PELNA PALETA KOLOROW RAL .




B STRUKTURY

MIEDZ ANTYCZMNA SREBRO ANTYCZNE ZIELEN ANTYCZNA ZEOTO ANTYCZNE
ses M4 i ses Mii7 Il ses M9 i STRUKTURA [l
SREBRO ANTYCZNE
GRUEBE rDZA MIEDZIANA ] pe 703 i
DB 701 RAL 9005 RAL 7016
4 sTycznia i DROBNA STRUKTURA I DROBNA STRUKTURA i} DROBNA STRUKTURA i

Szukasz innego koloru, lub struktury? Tylko zapytaj a my pomozemy.



TRWALOSC | TECHNOLOGIA B

Frojektujac | zamawiajac ogrodzenie, poza walorami estetycznym

i funkcjonalnoscia nalezy rozpatrzyc jego trwatosc.

Zastosowanie technologii DUPLEX - cynkowania ogniowego | malowania
proszkowego gwarantuje wieloletnig ochrone przed szkodliwym
wphywem czynnikow atmosferycznych.

Stosowanie tego systemu powoduje obniZzenie kosztdw zwiazanych

Z konserwacja i zapewnia spoko] na dtugi czas.

CYNKOWANIE
. OGNIOWE

LAKIEROWANIE
[ PROSZKOWE

PRZEKROJ PRZEZ
ELEMENT ZABEZPIECZONY
SYSTEMEM DUPLEX
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Odpowiednio dobrany naped bramy wjazdowe] jest elementem
odpaowiedzialnym za komfort | bezpieczenstwo uzytkowania. Oferta
wioskiej firmy NICE i austriackiej TOUSEK. to nowoczesne sitowniki i
napedy idealnie dopasowane do réznorodnych rozmiardw, cigzarow
oraz czestotliwosci uzytkowania.
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Przykladowy schemat instalacyjny do napedu bramy przesuwnej [Nice]
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B AUTOMATYKA BRAMOWA

=2 tousek

W standardzie brama automatyczna wyposazona jest w radioodbiornik,
fotokomarki i pilota.

Dodatkowo mozna ja wyposazye w lampe sygnalizacyjna, listwe
bezpieczenstwa, akumulator oraz klawiature kodowa.
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Przykladowy schemat instalacyjny do napedu bramy dwuskrzydiowe] [Nice]
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STYLOWE OGRODZENIE
W NOWOCZESNYM WYDANIU
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RITRO

KLASYKA
FORMY
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KOLEKCJA

INNO VA

WYROZNIAJACA
PLASZCZYZNA
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WYPEENIENIE:
Cedr kanadyjski @
(modut 120 mm)

CECHY:

Lekkie drewno o jednorodne)
strukturze i wysokiej odpornosci na
grzyby i plesnie, idealnie do
zastosowania na zewnatrz. Uzywane w
warunkach atmosferycnych zmienia
kolor na szary.

BFI-CEDR .

WYPEENIENIE:
Profil aluminiowy
(modut 140 mm)
CECHY:
Niewielki ciezar oraz trwatosc.

BPI-ALU i i

WYPEENIENIE:

Deska kompozytowa
{modut 160 mm)

i CECHY:
Mieszanka drewna naturalnego, oraz
i tworzywa sztucznego. Dodatek PVC
gwarantuje trwafos¢, odpornosé na
dziatanie wilgoci, niskiej temperatury,
oraz promieniowania stonecznego.
Deska kompozytowa jest szczotkowana

co nadaje jej unikatowy wyglad.

BPI-KOMPO I &




WYPEENIENIE:
@ Kaseton stalowy
CECHY:

MNiepowtarzalny styl osiagniety dzieki
gladkie] powierzchni
i liniom podziatu paneli.

BPI-KAS .

WYPEENIENIE:

Blacha perforowana i petna

CECHY:

Whjatkowa forma podkreslona za
pomoca perforacji. Otwory
kwadratowe Qg 8-12 dajg przeswit na
poziomie 44%.

WYPEENIENIE:

Blacha perforowana i petna

CECHY:

Otwory okragte Rv 8-12 o przeswicie
okoto 40%. Dodatkowa przerwa nadaje
jedyny w swoim rodzaju charakter.

BPI-PERFO2 .

www.bedo.pl P28




BASIC

OSZCZEDNIE |
PRAKTYCZNIE




BASIC  wyPEENIENIE BRAMY:
Panel pretowy 3D o oczku

50/200 mm ($rednica pretéw 5/5 mm)
faczony z rama bramy za pomoca

5 uchwytow.

SPOSOB MONTAZU PANELI:
Mocowanie do stupkdw

ogrodzeniowych przy uzyciu obejm.

WYPEENIENIE BRAMY:

Panel pretowy 2D o oczku

50/200 mm ($r. pretéw 8/6/8 mm)
spawany w swietle ramy bramy.
SPOSOB MONTAZU PANELI:
Mocowanie do stupkéw
ogrodzeniowych przy uzyciu

sruby hakowej.

WYPEENIENIE BRAMY:

Profile otwarte 25x25 mm
spawane w swietle ramy bramy w
~odstepach ok. 110 mm.
SPOSOB MONTAZU PANELI:
Mocowanie do stupkow
ogrodzeniowych za pomoca
ptaskownika.

www.bedo.pl 2L
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W ZGODZIE
Z NATURA




szerokoséiod 120 mm z
panela pretowego 8/6/8 i
oczku 50/200.

Ogrodzenie gabionowe o

oczku 50/200.
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Ogrodzenie gabionowe o

szerokoséiod 150 - 400 mmz
panela pretowego 8/6/8 i

I ey e ey ey e

e e

CECHY:

Stupek gabionowy o wymiarach
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ogrodzeniowych.

bokéw od 200 mm z panela
pretowego 8/6/8 i oczku 50/200

z uchwytami do mocowania krat

www.bedo.pl

T
ekl e i e




WARIANT |

Stupy, panele i bramy
wykonane ze stali.
Podmuréwka betonowa.

WARIANT I

Panele i bramy wkonane
ze stali, a podmurdwka i
stupy z betonowych
bloczkéw tupanych.

WARIANT Il
Panele, bramy i stupy
wykonane ze stali, a
podmuréwka i stupy
wykonane z cegly

klinkierowej.

B WARIANTY WYKONANIA OGRODZENIA




GROTY | ZAKONCZEMA StUPKOW B
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Standardowe wielkosci przekrojow elementdw stalowych

wykaorzystywanych do budowy panela ogrodzeniowego:

Pret peiny: 12x12, 14x 14, 30x5,40x%x6

Profil otwarty: 15x 15, 20 x 20, 30x 18, 40 x 20, 40 x 40,
B0 x 20, 80 x 20 (WIDOCANE ONWORY TECHNOLOGICANE)

1500 mm

2500 mm 1000 mm 4000 mm
OPTYMALMNE WYMIARY OGRODZENIA = DOBRA CENA | ZADOWOLEMIE
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Fozostala oferta firmy obejmuje:
barierki, balustrady, porecze, schody, odboje, wiaty, boksy 1 ostony Smietnikowe, bramy garazowe, daszki, renowacja zabytkowych bram, lekkie | Srednie konstrukcie stalowe

31



BEDO

TECHNOLOGY

DZIAE HANDLOWY BEDO TECHNOLOGY DZIAE PROJEKTOWAMNIA
+48 669 088 030 +48 74 831 46 10 +48 605 975 297
k.stanczyk@bedo._pl ul. Bystrzycka 24 t.bednarek@bedo._pl

58-100 Swidnica
bedo@bedo.pl
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